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Max arbetshöjd	 17,5 m	 19,5 m

Max arbetsradie 	 10,0 m	 10,5 m

Max korglast	 200 kg	 200 kg

Svängområde	 ± 340°	 ± 340°

Korgsväng	 ± 40°	 ± 40°

Drivkälla	 Kraftuttag PTO	 Kraftuttag PTO

Transportlängd**	 7,95 m	 8,30 m		

Transporthöjd**	 2,75 m	 2,75 m		

Transportbredd	 2,20 m	 2,20 m

Arbetsbredd*	 2,2/2,8/3,4 m	 2,2/2,8/3,4 m	

Totalvikt (inkl. bil)	 3500 kg	 3500 kg

Hydrauliska stödben	 +	 +

Proportionalstyrning	 +	 +

Variabel arbetsbredd	 +	 +

230 V eluttag i korg	 +	 +		

Start/Stopp av motor från korg	 +	 +

230 V Kraftkälla	 O	 O

Glasfiberkorg	 O	 O

Roterande varningsljus på bil och stödben	 O	 O
 
+	 Standard
O	 Option
*	 Beroende på arbetsområde
**	 Beroende på bilchassi

Tekniska data:	 1750 ETZ	 1950 ETZ
	 Bilmonterad	 Bilmonterad

»Stabil lift på lätt lastbil«

Omme Lift 1750 ETZ och 1950 ETZ

Lämplig för montering på lätt Lastbil.
Lättöverskådliga manöverkontroller både från mark och korg.
Fullhydraulisk teleskop i hela arbetsområdet.
Variabel arbetsbredd med begränsning av arbetsområdet

Liften drivs av fordonets motor/PTO-system.
Hydrauliska stödben, proportionalstyrning, svängbar korg, är 
standardutrustning.
Som tillval kan man få liften utrustad med 230 V som alternativ 
drivkälla.

Vinkelarmen i slutet av teleskopbommen gör att räckvidden in över 
hinder ökas markant.
De speciellt konstruerade stålbommarna ger stor stabilitet och 
styrka i hela konstruktionen.
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